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YT-1155 راتنج بولي يوريثان مائي صلب مرن عالي الصلابة
نظرة عامة

YT-1155 هي مادة تشتت بولي يوريثان مائي أليفاتي أنيوني ذاتية التطوير بمحتوى صلب 55%. إنها صديقة للبيئة وغير
سامة، وتشكل أغشية ناعمة ذات لمعان جيد وقوة وقابلية تمدد. تُستخدم على نطاق واسع في معجون الطباعة ومعجون الألواح

السميكة وتشطيبات الجلود المائية ومعالجة سطح المواد المرنة.

المواصفات الرئيسية

55 ± %2المحتوى الصلبسائل أبيض حليبيالمظهر

mPa·s 1,200 – 200اللزوجة7 – 8قيمة الأس الهيدروجيني

≤ %1,300الاستطالة عند الكسرMPa 1.5معامل %100

≤ MPa 25قوة الشد

الميزات الرئيسية

التطبيقات

التخزين

ا. تجنب التجميد والتعرض يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرً
المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم

محتوى صلب عالي )55%( مع متانة ومرونة قوية ✓

أفلام ملساء ذات لمعان وقوة واستطالة جيدة )≤%1300( ✓

درجة صديقة للبيئة للمعاجين والجلود والركائز المرنة ✓

معجون طباعة ومعجون سميك تشطيب الجلود المائي✓ معالجة سطح المواد المرنة✓ ✓
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