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YT-6033 راتنج سيليكات غير عضوي مقاوم للحرارة
نظرة عامة

YT-6033 هو راتنج سيليكات غير عضوي تم تطويره بشكل مستقل من قبل شركتنا. يتميز بمقاومة ممتازة للعوامل الجوية،
وقوة ربط قوية، وتوافق رائع، ومقاومة للحرارة تصل إلى حوالي 1200 درجة مئوية، مع التصاق جيد بالإضافة إلى مقاومة
قوية للمذيبات والماء - مناسب لطلاءات الفنون، وطلاءات الخشب العلوية، والدهانات الصناعية، وطلاءات الأرضيات على

الركائز الصلبة.

المواصفات الرئيسية

32 ± %1محتوى المواد الصلبةسائل شفافالمظهر

1.208الكثافة النوعية )20 درجة مئوية(9 – 11قيمة الأس الهيدروجيني

صلبمعامل المرونة %100

الميزات الرئيسية

التطبيقات

التخزين

ا. تجنب التجميد والتعرض يُخزن عند 5–30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. مدة الصلاحية: 12 شهرً
للضوء. التغليف 50 كجم / 120 كجم / 1000 كجم

يتحمل حرارة تصل إلى حوالي 1200 درجة مئوية ✓

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية ✓

قوة ربط قوية والتصاق جيد ✓

توافق ممتاز، ومقاومة للمذيبات والماء ✓

طلاءات فنية وزخرفية طلاءات الخشب العلوية✓ دهانات صناعية✓ طلاءات الأرضيات على الركائز الصلبة✓ ✓
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