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YT-6505 راتنج مائي لطلاءات الأسطح الخزفية المتخصصة
نظرة عامة

ر بتقنية تصنيع خاصة YT-6505 هو سيليكون غير عضوي مائي يجف بالهواء، تم تطويره بشكل مستقل من قبل شركتنا، ويُحضَّ
كسيليكون غير عضوي معدل أحادي المكون، عالي النشاط، عالي الصلابة، وعالي الالتصاق. يتميز بالتصاق ممتاز بالمعادن
ا مع أداء جيد لمقاومة ا عاليً والزجاج والسيراميك والبلاستيك والخشب، ويجمع بين المتانة والصلابة الاستثنائية، ويوفر لمعانً

الاتساخ.

المواصفات الرئيسية

18 ± %1محتوى المواد الصلبةسائل شبه شفافالمظهر

5Hالصلابة7 – 10قيمة الأس الهيدروجيني

الميزات الرئيسية

التطبيقات

التخزين

ا. تجنب التجميد يُخزن عند درجة حرارة 5–35 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. مدة الصلاحية: 12 شهرً
والتعرض للضوء. التغليف 50 كجم / 120 كجم برميل بلاستيكي

أحادي المكون، يجف بالهواء — سهل التطبيق ✓

نشاط عالٍ وصلابة 5H مع متانة ممتازة ✓

التصاق ممتاز بالمعادن والزجاج والسيراميك والبلاستيك والخشب ✓

لمعان عالٍ مع أداء جيد لمقاومة الاتساخ ✓

واقي للأرضيات الصلبة والترازو مادة لاصقة وطلاء سطحي للسيراميك والزجاج✓ طلاءات الأدوات الصحية✓ ✓
طلاءات الأنفاق ✓
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