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YT-8081 Su Bazlı Poliüretan Reçine
GENEL BAKIŞ

YT-8081, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen anyonik alifatik su bazlı
poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu ve toksik olmayan, yüksek parlaklık ve mükemmel
uzayabilirlik ile yumuşak, pürüzsüz filmler oluşturur, dolu ve zengin bir el hissi sağlar ve
baskı patlarında, su bazlı mürekkeplerde ve hakiki deri yüzey işlemlerinde yaygın olarak
kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm Hafif sarı yarı saydam sıvı Katı madde içeriği 35 ± 2%

pH değeri 7 – 9 Viskozite 50 – 200 mPa·s

%100 modül 5 – 7 MPa Çekme mukavemeti 35 – 45 MPa

Kopma uzaması 600%

TEMEL ÖZELLİKLER

UYGULAMALAR

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir ortamda saklayın. Raf ömrü: 6 ay.
Dondurulmaktan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik
varil

Yumuşak, pürüzsüz film oluşumu ile çevre dostu ve toksik olmayan✓

Mükemmel uzayabilirlik ile yüksek parlaklık✓

Dolu, zengin el hissi✓

Baskı patları✓ Su bazlı mürekkepler✓ Hakiki deri yüzey işlemi✓
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