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YT-1155 Nhựa Polyurethane Gốc Nước Đàn Hồi Bền
Hàm Lượng Rắn Cao

TỔNG QUAN

YT-1155 là một phân tán polyurethane gốc nước aliphatic anion tự phát triển với hàm
lượng rắn 55%. Nó thân thiện với môi trường và không độc hại, tạo thành màng mịn với
độ bóng, độ bền và độ giãn dài tốt. Nó được sử dụng rộng rãi trong hồ in, hồ dày, hoàn
thiện da gốc nước và xử lý bề mặt vật liệu đàn hồi.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan Chất lỏng màu trắng sữa Hàm lượng rắn 55 ± 2%

Giá trị pH 7 – 8 Độ nhớt 200 – 1,200 mPa·s

Modulus 100% 1.5 MPa Độ giãn dài khi đứt ≥ 1,300%

Độ bền kéo ≥ 25 MPa

ĐIỂM NỔI BẬT

ỨNG DỤNG

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12
tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg

Hàm lượng rắn cao (55%) với độ dẻo dai và đàn hồi mạnh✓

Màng mịn với độ bóng, độ bền và độ giãn dài tốt (≥1300%)✓

Cấp thân thiện với môi trường cho hồ, da và chất nền đàn hồi✓

Hồ in & hồ dày✓ Hoàn thiện da gốc nước✓ Xử lý bề mặt vật liệu đàn hồi✓
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