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YT-6033 Nhựa chịu nhiệt silicate vô cơ
TỔNG QUAN

YT-6033 là nhựa silicate vô cơ do công ty chúng tôi tự phát triển. Sản phẩm có khả năng
chống chịu thời tiết tuyệt vời, lực liên kết mạnh, khả năng tương thích vượt trội và chịu
nhiệt lên đến khoảng 1200 °C, với độ bám dính tốt cũng như khả năng kháng dung môi
và nước mạnh — phù hợp cho sơn mỹ thuật, sơn phủ bề mặt gỗ, sơn công nghiệp và
sơn phủ sàn trên các bề mặt cứng.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan Dung dịch trong suốt Hàm lượng rắn 32 ± 1%

Giá trị pH 9 – 11 Tỷ trọng (20 °C) 1.208

Mô đun 100% Cứng

ĐIỂM NỔI BẬT

ỨNG DỤNG

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C ở nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt. Thời hạn sử dụng:
12 tháng. Tránh đóng băng và tiếp xúc với ánh sáng. Đóng gói 50 kg / 120 kg / 1000
kg

Chịu nhiệt lên đến khoảng 1200 °C✓

Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời✓

Lực liên kết mạnh và độ bám dính tốt✓

Khả năng tương thích, kháng dung môi và nước vượt trội✓

Sơn mỹ thuật và trang trí✓ Sơn phủ bề mặt gỗ✓ Sơn công nghiệp✓
Sơn phủ sàn trên các bề mặt cứng✓
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