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YT-6505 Nhựa gốc nước cho lớp phủ bề mặt gốm
sứ đặc biệt

TỔNG QUAN

YT-6505 là nhựa silicone vô cơ gốc nước, khô trong không khí, do công ty chúng tôi tự
phát triển, được điều chế bằng công nghệ tổng hợp đặc biệt như một loại nhựa silicone
vô cơ biến tính một thành phần, hoạt tính cao, độ cứng cao và độ bám dính cao. Nó bám
dính tuyệt vời với kim loại, thủy tinh, gốm sứ, nhựa và gỗ, kết hợp độ dẻo dai vượt trội
với độ cứng, và mang lại độ bóng cao với khả năng chống bám bẩn tốt.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan Chất lỏng bán trong suốt Hàm lượng rắn 18 ± 1%

Giá trị pH 7 – 10 Độ cứng 5H

ĐIỂM NỔI BẬT

ỨNG DỤNG

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–35 °C nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt. Thời hạn sử dụng: 12
tháng. Tránh đông lạnh và tiếp xúc với ánh sáng. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120
kg

Một thành phần, khô trong không khí — dễ thi công✓

Hoạt tính cao và độ cứng 5H với độ dẻo dai tuyệt vời✓

Độ bám dính vượt trội với kim loại, thủy tinh, gốm sứ, nhựa và gỗ✓

Độ bóng cao với khả năng chống bám bẩn tốt✓

Chất bảo vệ sàn cứng và sàn terrazzo✓
Keo dán và lớp phủ bề mặt cho gốm sứ và thủy tinh✓ Lớp phủ thiết bị vệ sinh✓
Lớp phủ đường hầm✓
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