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YT-206 高彈柔軟脂肪族水性聚氨酯分散體
產品概述

YT-206 是我司自主研發的高性能脂肪族水性聚氨酯分散體，成膜後膠膜透明，具備極佳的柔
軟度與彈性，對尼龍基材附著力優異。產品安全環保，無毒無味、無刺激性，適用於真皮、
合成革、印花膠漿、織物等軟質基材塗層，特別適用於羽絨服面料。環保指標符合歐美及日
本標準（可按需提供環保檢測報告）。

關鍵規格

外觀 乳白色帶藍光 固含 30 ± 1%

pH 值 6.5 – 7.0 100% 模量 1.0 – 1.5 MPa

拉伸強度 4 – 5 MPa 伸長率 ≥ 1200%

產品特點

應用領域

使用說明

添加本公司固化劑可提升牢度，但可能對手感造成一定影響，添加交聯劑後的漿料須在
24 小時內用完。本產品採用特種耐水解聚酯合成技術，幹態塗膜耐水解性能良好，但
分散體儲存期間仍會緩慢水解，建議即購即用。

儲存條件

本產品在 5–30 ℃ 條件下存儲，避免冰凍、高溫、太陽曝曬；儲存期 6–12 個月。 包裝
規格 50 kg / 120 kg 塑料桶

環保配方，不含甲醛、壬基酚、重金屬、多環芳烴及 DMF 等有害物質✓

成膜透明、手感特軟，斷裂伸長率 ≥1200%✓

耐候性佳，抗黃變性能優異，對尼龍及多數基材附著力極好✓

羽絨服面料及擋絨塗層✓

尼龍及織物等軟質基材塗層✓

真皮、合成革及印花膠漿✓
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