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YT-255C 非離子締合型聚氨酯增稠劑
產品概述

255C 是非離子型疏水改性高剪切聚氨酯流平增稠劑，能賦予水性塗料以優良的流動和流平
性、光澤展現性、成膜性及高剪切粘度。不含錫類化合物，無甲苯，是一種無毒、無味環保
型流變改性助劑，可替代 PS166。應用於水性塑膠、塑料、金屬、玻璃、木器、橡膠、乳膠
漆等水性工業漆、水性油墨、水性粘合劑及石化水處理系統方面都有傑出的表現。

關鍵規格

外觀形態 乳白色或淡黃色透明液體 固含量 20% / 40%

pH 值 6 – 8 粘度 ≤ 30,000 mPa·s

用法用量 0.5 – 2.0% of formula

產品特點

應用領域

儲存條件

本產品儲存在 5–30 ℃ 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期為 12 個月；產品應避免
冰凍、光照。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶

出色的流變性與流平性，兼有優異的高剪切增稠效果，適用於對流平與增稠要求很高的
水性體系

✓

刷塗手感好，抗輥塗飛濺性、耐水性、耐鹼性、耐擦洗性及耐玷汙性優異，抗分水性能
良好

✓

不受 pH 值影響，可在較廣 pH 範圍內於塗料生產任何階段直接添加，無需稀釋或鹼中
和，流平與增稠性能瞬間實現

✓

流動與流變性能及遮蓋效果良好，成膜厚度均勻、漆膜豐滿，不影響塗膜光澤✓

水性工業漆（塑膠、塑料、金屬、玻璃、木器、橡膠等）✓

乳膠漆及建築塗料✓

水性油墨及水性粘合劑✓

石化水處理系統✓
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