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YT-7010 陽離子聚氨酯樹脂
產品概述

YT-7010 是由我公司自主研發的一款水性陽離子脂肪族聚氨酯分散體，為無色的透明液體，
應用於淺色棉及滌棉產品的水性顏料噴墨列印的前處理。低用量就能使織物的噴墨圖案輪廓
清晰、顏色鮮豔，列印的圖案水洗牢度優異，摩擦牢度好，手感柔軟。本產品不含 APEO 及
甲醛。

關鍵規格

外觀形態 無色至淡黃色透明液體 固含量 16 ± 1%

pH 值 4 – 7 離子型 陽離子型

產品特點

應用領域

使用說明

產品用水以一定比例（通常是 1:19，可自行調整）稀釋後浸軋紡織品，軋液率約 65%–
75%，100–105 ℃ 烘乾約 3 分鐘（烘乾溫度高於 110 ℃ 可能影響水洗牢度，如確需更
高溫度務必預先測試）；噴墨列印後 150 ℃ 烘 3 分鐘即可。安全事項：紡織品處理前必
須布面清潔，使用時請穿戴防護用品，避免與身體直接接觸。

卓越的水洗牢度✓

優良的摩擦牢度✓

顏色鮮豔，圖案輪廓清晰✓

可用於嬰兒用品✓

不含 APEO，無甲醛釋放，滿足 EN71 重金屬要求，可通過 RoHS✓

淺色棉及滌棉產品水性顏料噴墨列印前處理✓

低用量實現清晰圖案與鮮豔色彩✓

手感柔軟，水洗與摩擦牢度優異✓
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儲存條件

本產品儲存在 5–30 ℃ 陰涼、乾燥、通風良好的環境；儲存期為 12 個月；產品應避免
冰凍、光照。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶
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