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YT-255C 非离子缔合型聚氨酯增稠剂
产品概述

255C 是非离子型疏水改性高剪切聚氨酯流平增稠剂，能赋予水性涂料以优良的流动和流平
性、光泽展现性、成膜性及高剪切粘度。不含锡类化合物，无甲苯，是一种无毒、无味环保
型流变改性助剂，可替代 PS166。应用于水性塑胶、塑料、金属、玻璃、木器、橡胶、乳胶
漆等水性工业漆、水性油墨、水性粘合剂及石化水处理系统方面都有杰出的表现。

关键规格

外观形态 乳白色或淡黄色透明液体 固含量 20% / 40%

pH 值 6 – 8 粘度 ≤ 30,000 mPa·s

用法用量 0.5 – 2.0% of formula

产品特点

应用领域

储存条件

本产品储存在 5–30 ℃ 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期为 12 个月；产品应避免
冰冻、光照。 包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶

出色的流变性与流平性，兼有优异的高剪切增稠效果，适用于对流平与增稠要求很高的
水性体系

✓

刷涂手感好，抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性及耐玷污性优异，抗分水性能
良好

✓

不受 pH 值影响，可在较广 pH 范围内于涂料生产任何阶段直接添加，无需稀释或碱中
和，流平与增稠性能瞬间实现

✓

流动与流变性能及遮盖效果良好，成膜厚度均匀、漆膜丰满，不影响涂膜光泽✓

水性工业漆（塑胶、塑料、金属、玻璃、木器、橡胶等）✓ 乳胶漆及建筑涂料✓
水性油墨及水性粘合剂✓ 石化水处理系统✓
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