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YT-330B 聚氨酯缔合型增稠剂
产品概述

YT-330B 是由我公司自主研发的一款水性非离子聚氨酯缔合型增稠流变剂，产品环保无毒，
不含有机锡、APEO 等，具有优异的增稠效果，流动流平性优异，广泛应用水性涂料、水性
粘合剂、水性油墨、纺织涂料、皮革涂饰等领域。

关键规格

外观形态 无色或半透明体 固含量 30 ± 1%

胶体电荷 非离子 粘度 (25
℃)

20000 – 30000 mPa·s (25
℃)

比重 1.02 – 1.06

产品特点

应用领域

使用说明

缔合增稠受温度影响，低温粘度较高，高温粘度较低，设计配方时应考虑温度条件。

储存条件

产品储存在 15–35 ℃ 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期为 12 个月；产品应避免冰
冻、光照。 包装规格 50 kg / 125 kg 塑料桶

中高等缔合型，高剪时表现出高粘度，同时具有优异的流平性✓

优异的增稠效果，优异的抗沉降、抗浮色性能✓

不含有机锡、APEO 等有毒物质✓

良好的分散性能，可帮助配方中颜料的润湿和分散✓

非离子性，性能不受体系 pH 值的影响✓

对配方产品的光泽无不良影响✓

水性涂料✓ 水性粘合剂✓ 水性油墨✓ 纺织涂料✓ 皮革涂饰✓
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