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YT-7010 阳离子聚氨酯树脂
产品概述

YT-7010 是由我公司自主研发的一款水性阳离子脂肪族聚氨酯分散体，为无色的透明液体，
应用于浅色棉及涤棉产品的水性颜料喷墨打印的前处理。低用量就能使织物的喷墨图案轮廓
清晰、颜色鲜艳，打印的图案水洗牢度优异，摩擦牢度好，手感柔软。本产品不含 APEO 及
甲醛。

关键规格

外观形态 无色至淡黄色透明液体 固含量 16 ± 1%

pH 值 4 – 7 离子型 阳离子型

产品特点

应用领域

使用说明

产品用水以一定比例（通常是 1:19，可自行调整）稀释后浸轧纺织品，轧液率约 65%–
75%，100–105 ℃ 烘干约 3 分钟（烘干温度高于 110 ℃ 可能影响水洗牢度，如确需更
高温度务必预先测试）；喷墨打印后 150 ℃ 烘 3 分钟即可。安全事项：纺织品处理前必
须布面清洁，使用时请穿戴防护用品，避免与身体直接接触。

储存条件

本产品储存在 5–30 ℃ 阴凉、干燥、通风良好的环境；储存期为 12 个月；产品应避免
冰冻、光照。 包装规格 50 kg / 120 kg 塑料桶

卓越的水洗牢度✓

优良的摩擦牢度✓

颜色鲜艳，图案轮廓清晰✓

可用于婴儿用品✓

不含 APEO，无甲醛释放，满足 EN71 重金属要求，可通过 RoHS✓

浅色棉及涤棉产品水性颜料喷墨打印前处理✓ 低用量实现清晰图案与鲜艳色彩✓
手感柔软，水洗与摩擦牢度优异✓
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